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CONFIGURACION APN MOVILES ANDROID

Describe paso a paso la configuracion de la APN de los méviles con el sistema operativo ANDROID. Un APN
(Access Point Name) es el nombre de un punto de acceso para GPRS que debe configurarse en el dispositivo mévil
para que pueda acceder a las redes, asi como para poder recibir y enviar mensajes de multimedia.

En el teléfono movil del cliente, seleccione “Ajustes” ”Conexiones inalambricas” “Redes moviles”
“APN”, tal como muestra la siguiente figura:

vaas ] e o

Conexiones inalambricas

Ajustes de Wi-Fi

& Ajustes de llamada Itinerancia de datos
Aj de

ustes de Bluetooth

W) Sonido

Ajustes de Bluetooth

Pantalla .
© r solo redes 2G

1 Ubicacic idad Anclaje a red y zona Wi-Fi
e Ca [ P

icacion y segurida Operadores de red
Se » red

P Aplicaciones

Ajustes de red VPN

© Cuentas y sincronizacion Redes méviles

Establecer opciones para itinerancia, redes,
APN

. Pulse el boton “Ment” y seleccione “APN Nuevo”
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Edite la configuracion del punto de acceso. En el campo “Nombre” colocar “ . En “APN”
colocar: “ . Deje todos lo deméas campos vacios. Guarde todo, pulsando otra vez el boton “Menu” y
seleccione “Guardar” .



